
Barriera al vapore

Isolante in XPS pedenzato - sp. da 12 a 20 cm  (sp.medio 16 cm)

tipo STYRODUR

Ghiaino lavato tondo - sp. 5 cm

Telo antiradice in T.N.T. - gr/mq. 300

Doppia guaina elastomerica impermeabilizzante

Copertina in lamiera di alluminio - sp. 8/10

Pannello sandwich isolante con schiuma polyiso - sp. 4 cm

tipo STIFERITE Classe B

Soletta piena in C.A. - sp. 25 cm

Pavimento in linoleum

Controsoffitto in lastre di cartongesso tipo KNAUF GKB

Pannello isolante per impianto radiante a pavimento - sp 4 cm

Massetto - sp. 6 cm

Soletta in C.A. - sp. 12 cm

Membrana per isolamento acustico

Calcestruzzo cellulare alleggerito tipo FOACEM - sp. 25 cm

Pavimento in linoleum

Barriera al vapore

Calcestruzzo cellulare alleggerito tipo FOACEM - sp. 10 cm

Pannello isolante in XPS - sp. 6 cm

Doppia lastra in cartongesso

Struttura metallica

(con interposta lana di roccia - sp. 40 mm)

Muratura in blocchi alveolari - sp. 25 cm

Cappotto EPS 100 - sp. 12 cm

Rasatura - sp. 1 cm

Pittura a smalto lavabile da +0.00 a +2.00 m

Pittura lavabile da +2.00 a +2.70 / 3.00 m

Pittura lavabile da +2.00 a +2.50 / +2.70 / +3.00 m

Pittura a smalto lavabile da +0.00 a +2.00 m

Tubo discensore silenziato in PVC con calza per raccolta acqua pluviale

diam. 125 mm

Battiscopa in PVC, h 6 cm

Isolante XPS 100 - sp. 12 cm

Guina impermeabilizzante

Membrana bugnata a protezione

Fondazioni in C.A.

Magrone per fondazioni - sp. min. 20 cm

Riempimento scavo

+0.00

+3.80

-0.05

Battiscopa esterno in alluminio - h 8 cm

+3.20

+7.00

Soletta piena in C.A. - sp. 25 cm

Controsoffitto in lastre di cartongesso tipo KNAUF GKB

Pannello isolante per impianto rdiante a pavimento - sp. 4 cm

Massetto - sp. 6 cm

-1.08

-0.38

-1.38

Pannello sandwich isolante con schiuma polyiso - sp. 4 cm

tipo STIFERITE Classe B

Isolante XPS100 pedenzato - sp. da 4 a 7 cm

Ghiaino lavato tondo - sp. 8 cm

Sfioro in alluminio

Tubo discensore silenziato in PVC

Sabbia di posa

+7.70

Lastra interna in cartongesso tipo KNAUF GKB

Struttura metallica - sp. 50 mm (con interposta lana di roccia - sp. 40 mm)

Doppia lastra in cartongesso tipo KNAUF GKB

Intercapedine d'aria - circa sp. 1 cm

Struttura metallica - sp. 50 mm (con interposta lana di roccia - sp. 40 mm)

Lastra esterna in cartongesso tipo KNAUF A-ZERO cl.0

Placcaggio pilastro con lastra in cartongesso tipo KNAUF GKB

Lastra interna in cartongesso tipo KNAUF GKB

Struttura metallica - sp. 50 mm (con interposta lana di roccia - sp. 40 mm)

Doppia lastra in cartongesso tipo KNAUF GKB

Intercapedine d'aria - circa sp. 11 cm (con interposta lana di roccia - sp. 40 mm)

Struttura metallica - sp. 30 mm (contenimento lana di roccia)

Struttura metallica - sp. 50 mm (con interposta lana di roccia - sp. 40 mm)

Lastra esterna in cartongesso tipo KNAUF A-ZERO cl.0

Placcaggio pilastro con lastra in cartongesso tipo KNAUF A-ZERO cl.0

Lastra interposta in cartongesso tipo KNAUF GKB

Struttura metallica - sp. 50 mm (con interposta lana di roccia - sp. 40 mm)

Doppia lastra in cartongesso tipo KNAUF GKB

Intercapedine d'aria - circa sp. 1 cm

Struttura metallica - sp. 50 mm (con interposta lana di roccia - sp. 40 mm)

Lastra interposta in cartongesso tipo KNAUF GKB

Doppia lastra in cartongesso tipo KNAUF GKB

Lastra interposta in cartongesso tipo KNAUF GKB

Muretto in elevazione in C.A. rasato

Muretta in elevazione in C.A.

Copertura foro in in C.A.

Rete anti-passeri

Trattamento superficiale impermeabilizzazione liquida

SEZIONE

VISTA PROSPETTICA

Barriera al vapore

Isolante in XPS pedenzato - sp. circa 16 cm

tipo STYRODUR

Ghiaino lavato tondo - sp. 5 cm

Telo antiradice in T.N.T. - gr/mq. 300

Doppia guaina elastomerica impermeabilizzante

Pannello sandwich isolante con schiuma polyiso - sp. 4 cm

tipo STIFERITE Classe B

Doppia lastra in cartongesso tipo KNAUF GKB

Struttura metallica - sp. 50 mm

(con interposta lana di roccia - sp. 40 mm)

Intercapedine d'aria

Doppia lastra in cartongesso tipo KNAUF GKB

                  Struttura metallica - sp. 50 mm

(con interposta lana di roccia - sp. 40 mm)

Lastra in cartongesso interposta tipo KNAUF GKB

Soletta piena in C.A. - sp. 25 cm

Controsoffitto in lastre cartongesso tipo KNAUF GKB

Nastro in materiale antivibrante

Nastro in materiale antivibrante

Singola lastra in cartongesso tipo KNAUF GKBSingola lastra in cartongesso tipo KNAUF GKB

+3.80

+3.20

Struttura metallica - sp. 50 mm (con interposta lana di roccia - sp. 40 mm)

Doppia lastra in cartongesso tipo KNAUF GKF

Doppia lastra in cartongesso tipo KNAUF GKF

Struttura metallica - sp. 50 mm (con interposta lana di roccia - sp. 40 mm)

Doppia lastra in cartongesso tipo KNAUF GKB

Lastra esterna in cartongesso tipo KNAUF A-ZERO cl.0

Soletta a sbalzo in C.A. - sp. 25 cm

Battiscopa in PVC - h 6 cm

Placcaggio con doppia lastra in cartongesso tipo KNAUF GKF

Placcaggio con lastra in cartongesso tipo KNAUF GKB

Soletta in C.A. scala

Pavimentazione in linoleum

Lastra interna in cartongesso tipo KNAUF GKB
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+3.80

+3.20

l'utilizzo e la riproduzione del presente documento è riservata a norma di legge

Comune di Galliera Veneta
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NUOVA SCUOLA PRIMARIA "don Guido Manesso"

PROGETTO ESECUTIVO - 1° STRALCIO FUNZIONALE
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DIMENSIONAMENTO VANO PIATTAFORMA ELEVATRICE
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