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LOCALE

TECNICO

32

INTERCICLO

31

WC H

30

WC ALUNNI

29

WC ALUNNE

28

AULA

24

INTERCICLO

23

ATTIVITA'

PARASCOLASTICHE

26

AULA

25

AULA

COPERTURA

PIANA

27

DISIMPEGNO
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DISIMPEGNO

SCUOLA

ESISTENTE
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LOCALE TECNICO

Collettore C6

8,77 m²

9,01 m²

11,97 m²

5,18 m²

6,55 m²

6,55 m²

8,82 m²

9,97 m²

9,70 m²
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C

7

9,79 m²

9,79 m²

9,79 m²

9,61 m²

8,71 m²

8,56 m²

9,74 m²

9,84 m²

9,84 m²

9,84 m²

C
o

l
l
e

t
t
o

r
e

 
C

8

15,01 m²

8,99 m²

8,18 m²

11,04 m²

10,68 m²

10,69 m²

8,14 m²

8,99 m²

9,36 m²

9,84 m²

9,84 m²

9,84 m²

Collettore C9

12,25 m²

12,25 m²

12,25 m²

11,70 m²
12,19 m²

T 10.0

63,8 m

T 10.0

78,8 m

T 10.0

81,4 m

T 15.0

71,1 m

T 15.0

58,0 m

T 15.0

18,8 m

T 15.0

52,1 m

T 15.0

68,0 m

T 15.0

83,0 m

T 15.0

92,9 m

T 15.0

86,1 m

T 15.0

79,1 m

T 15.0

62,9 m

T 15.0

89,8 m

T 15.0

66,4 m

T 15.0

69,4 m

T 15.0

70,7 m

T 15.0

78,5 m

T 15.0

59,2 m

T 15.0

104,4 m

T 15.0

49,7 m

T 15.0

83,5 m

T 15.0

91,3 m

T 15.0

97,5 m

T 15.0

89,4 m

T 15.0

84,4 m

T 15.0

79,4 m

T 15.0

72,6 m

T 15.0

62,5 m

T 15.0

60,3 m

T 15.0

60,5 m

T 15.0

68,0 m

T 15.0

82,0 m

T 15.0

89,1 m

T 15.0

96,1 m

T 15.0

5,7 m

9,20 m²
T 15.0

82,2 m

8,07 m² T 15.0

62,9 m

C6

C6

C6

C6

C6

C6

C6

C6

C6

C6

C8

C8

C8

C8

C6

C8

C8

C8

C8

C8

C8

C8

C8

C9

C9

C9

C9C9

C7

C7

C7

C7

C7

C7

C7

C7

C7

C7

20

AULA

17

BIBLIOTECA

INSEGNANTI

18

SEGRETERIA

10

WC H

09

RIPOSTIGLIO

13

WC ALUNNE

12

WC ALUNNI

15

INTERCICLO

08

DISIMPEGNO

01.5

IMPIATTAMENTO

11

WC

14

DISIMPEGNO

01.1

SALA RISTORO

01.2

STOV.

SPORCHE

02

RIFIUTI

03

DISIMPEGNO

04

SPOGLIATOIO

01.3

LAV. STOV.

01.4

STOV. PULITE

05

ANTI-WC

06

WC

19

ATRIO

16

AULA

21

LOCALE

TECNICO

SCUOLA

ESISTENTE

07

VANO FILTRO

Collettore C1

11,26 m²

7,96 m²

10,67 m²

10,67 m²

10,52 m²

10,66 m²

10,65 m²

10,64 m²

7,57 m²

9,35 m²

7,06 m²

11,71 m²

8,46 m²

15,85 m²

5,18 m²

4,01 m²

6,54 m²

6,52 m²

10,28 m²

9,98 m²

8,54 m²

9,13 m²

9,60m²

10,10 m²

9,65 m²

9,65 m²

9,65 m²

9,65 m²

9,21 m²

12,30 m²

12,37 m²

8,51 m²

8,33 m²

9,20 m²

7,31 m²

8,57 m²

8,57 m²

11,63 m²

11,38 m²

7,83 m²

8,80 m²

8,98 m²

9,76 m²

10,92 m²

Collettore C5

10,13m²

10,13 m²

10,22 m²

8,69 m²

8,71 m²

8,90 m²

9,48 m²

9,48 m²

9,49 m²

9,58 m²

10,73 m²

T 15.0

25,4 m

T 15.0

37,1 m

T 15.0

66,6 m

T 15.0

80,1 m

T 15.0

89,0 m

T 15.0

97,2 m

T 15.0

88,0 m

T 15.0

85,5 m

T 15.0

85,4 m

T 15.0

68,4 m

T 15.0

68,1 m

T 15.0

T 15.0

95,4 m

T 15.0

88,1 m

T 15.0

66,0 m

T 15.0

64,0 m

T 15.0

59,5 m

T 15.0

55,0 m

T 15.0

49,2 m

T 15.0

78,8 m

T 15.0

98,8 m

T 10.0

T 10.0

53,5 m

T 10.0

76,5 m

T 10.0

58,9 m

T 15.0

12,3 m

T 15.0

35,7 m

T 15.0

72,5 m

T 15.0

76,3 m

T 15.0

88,5 m

T 15.0

79,1 m

T 15.0

66,1 m

T 15.0

77,4 m

T 15.0

58,7 m

T 15.0

76,2 m

T 15.0

69,7 m

T 15.0

54,5 m

T 15.0

59,9 m

T 15.0

54,6 m

T 15.0

58,5 m

T 15.0

93,3 m

T 15.0

103,9 m

T 15.0

97,0 m

T 15.0

89,8 m

T 15.0

76,7 m

T 15.0

66,7 m

T 15.0

73,2 m

T 15.0

65,8 m

T 15.0

63,6 m

T 15.0

59,3 m

T 15.0

55,3 m

C1

69,1 m

T 15.0

62,3 m

65,0 m

T 15.0

69,7 m

T 15.0

53,5 m

T 15.0

39,2 m

C1

C1

C1

C1

C1

C1 C1

C1
C1 C1

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C4

C4

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C4

C4

C4

C4

C5

C5

C5

C5

C5

C5

C5

C5

C5

C5

C5

C5

C4

C4

C4

C4

C4

C4
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C

2

Collettore C4

C
o
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o
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e

 
C

3
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AULA

17

BIBLIOTECA

INSEGNANTI

18

SEGRETERIA

10

WC H

09

RIPOSTIGLIO

13

WC ALUNNE

12

WC ALUNNI

15

INTERCICLO

08

DISIMPEGNO

01.5

IMPIATTAMENTO

11

WC

14

DISIMPEGNO

01.1

SALA RISTORO

01.2

STOV.

SPORCHE

02

RIFIUTI

03

DISIMPEGNO

04

SPOGLIATOIO

01.3

LAV. STOV.

01.4

STOV. PULITE

05

ANTI-WC

06

WC

19

ATRIO
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AULA
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LOCALE

TECNICO

SCUOLA

ESISTENTE

TAMPONATURA

FOROMETRIA

ESISTENTE

TAMPONATURA

FOROMETRIA

ESISTENTE

MURO IN C.A. RASATO

PREDISPOSIZIONE TASCA

A PAVIMENTO PER QE2

07

VANO FILTRO

Collettore C1

Collettore C5

C
o
l
l
e
t
t
o
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e
 
C

2

Collettore C4

C
o
l
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e
t
t
o
r
e
 
C

3

Montanti da locale tecnico

in multistrato Ø32x3/is13

34

LOCALE

TECNICO

32

INTERCICLO

31

WC H

30

WC ALUNNI

29

WC ALUNNE

28

AULA

24

INTERCICLO

23

ATTIVITA'

PARASCOLASTICHE

26

AULA

25

AULA

COPERTURA

PIANA

27

DISIMPEGNO

33

DISIMPEGNO

SCUOLA

ESISTENTE

TAMPONATURA

FOROMETRIA

ESISTENTE

ALLOGGIAMENTO

APPARECCHIATURE

TECNOLOGICHE

DELIMITAZIONE CON

BRISEL-SOLEIL AMOVIBILE

22

LOCALE TECNICO

MANCORRENTE IN

ACCIAIO INOX

PAVIMENTAZIONE

IN CLS SCOPATO

PARAPETTI IN ACCIAIO

PARAPETTI IN VETRO

Collettore C6

C
o
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e
t
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o
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e
 
C

7

C
o
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e
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C

8

Collettore C9

Montanti da locale tecnico

in multistrato Ø32x3/is13

Montanti da locale tecnico

in multistrato Ø35x1.5/is13

Montanti da locale tecnico

in multistrato Ø35x1.5/is13

Spazio a cielo

libero
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l'utilizzo e la riproduzione del presente documento è riservata a norma di legge

Comune di Galliera Veneta

committente:                                Comune di Galliera Veneta

data

progettazione architettonica: arch. Fernando Tomasello

          arch. Monica Pastore

Regione Veneto

  via  Roma  68        |      35010   Massanzago      |     PD    |     +39 049 9360 030     |          info@studiotomasello.com        |       studiotomasello@pec.it

Piano terra e piano primo

scala 1:100

DISTINTA COLLETTORI:

COLLETTORE C1 11 CIRCUITI

COLLETTORE C2 08 CIRCUITI

COLLETTORE C3 12 CIRCUITI

COLLETTORE C4 12 CIRCUITI

COLLETTORE C5 12 CIRCUITI

COLLETTORE C6 11 CIRCUITI

COLLETTORE C7 10 CIRCUITI

COLLETTORE C8 12 CIRCUITI

COLLETTORE C9 05 CIRCUITI

IMPIANTO RADIANTE A PAVIMENTO

szp
dzp

za
za

izp

za

cZ

za

za - zona abitabile

cZ - zona complementare

dzp - zona perimetrale divisa

izp - zona perimetrale integrata

szp - zona perimetrale separata

raggio minimo di curvatura

come da specifica su

etichetta del prodotto

SERVENDOSI DI UN TAGLIERINO ESEGUIRE

I FORI PER IL PASSAGGIO DEI TUBI

PRIMA DI POSIZIONARE IL GIUNTO

Sottofondo

di livellamento o solaio

Isolazione

Guaina isolante

Tubo MIDIX

Giunto di dilatazione

Giunti di dilatazione con caratteristiche riportate in grafica devono essere posizionati in corispondenza delle

soglie delle porte interne e trasversalmente ai locali qualora essi abbiano superficie irregolare e/o superiore

a 40 m² con un lato maggiore di 8 m. Nel caso di ambienti rettangolari, le superfici dei giunti possono

superare queste dimensioni con un rapporto massimo in lunghezza di 2 a 1 ( UNI EN 1264-4 ).

I giunti di dilatazione riportati a disegno sono ipotizzati e posizionati secondo normativa UNI-EN 1264,

possono variare in funzione del sistema, della tipologia del massetto e delle pavimentazioni.Si suggerisce, di

verificare la posizione dei giunti con la D.L., e/o il massettista e/o il pavimentista.

Massetto additivato

Pavimentazione

Giunto di dilatazione

 8mm Sottofondo di livellamento

o Solaio

Profilo coprigiunto

Isolazione

Guaina isolante

300mm

150mm150mm

Foglia PE

La normativa UNI EN 1264-4 stabilisce che gli strati isolanti

posati sulla base livellata di copertura delle tubazioni di servizio

agli impianti abbiano una certa resistenza termica minima

variabile con il caso rappresentato nella grafica sopra riportata.

E' pertanto fondamentale verificare che siano disponibili gli

spessori riportati a lato.

Gli spessori di tabella derivano dalla conducibilita termica λu

ricavata secondo UNI EN ISO 10456 a partire dalla conducibilità

termica dichiarata λD dal produttore secondo gli standards

stabilite dalle normative europee di riferimento.

Tali spessori dovranno essere rivisti secondo UNI EN ISO 10456.

La striscia perimetrale deve essere posata lungo tutti gli elementi

della struttura che penetrano il massetto di copertura

dell'impianto e deve ergersi fino alla superficie del pavimento

finito.

10°C

20°C 20°C

20°C 20°C 20°C

t. esterno >= 0°C

(caso IV per sud-italia)

-5°C <= t. esterno < 0°C

(caso IV per centro e nord italia)

-15°C <= t. esterno < -5°C

(caso IV per nord italia)

locali freddi e terreno

(caso II e III)

che cosa c'è sotto?

locali riscaldati

(caso I)

53 mm 60 mm1,50 38 mm

70 mm2,00 50 mm 80 mm

44 mm

44 mm

27 mm

polistirene

espanso

λu=0,035 W/m*K

spessore minimo richiesto in mm per

1,25 31 mm

1,25 31 mm

0,75

Resistenza

termica

Rt [m²K/W]

secondo

UNI EN

1264-4

19 mm

poliuretano in

sandwich con

doppio foglio in

alluminio

λu=0,025 W/m*K

50 mm

50 mm

29 mm

fibra di legno

λu=0,040W/m*K

BATTISCOPA

SOLAIO

IMPIANTO

ELETTRICO

SPESS. MIN

45 mm

PAVIMENTAZIONE

PANNELLO ISOL.

EUROPLUS-FLEX *

STRISCIA PERIMETRALE DOPPIA

TUBO MIDIX

MASSETTO DI LIVELLAMENTO

MASSETTO

ADDITIVATO

* spessore secondo UNI EN 1264-4 ossia pari a:

 30mm per il caso I

 45mm nei casi II, III e IV se in zona climatica con

temperatura esterna di progetto ≥ 0°C;

 60mm per il caso IV se in zona climatica con

temperatura esterna di progetto < 0°C e ≥ -5°C;

 74mm nel caso IV se in zona climatica con

temperatura esterna di progetto < -5°C  e ≥ -15°C

*  spessore ribassato (non conforme a UNI EN 1264-4):

 20mm (R=0,55m²K/W)

FOGLIO IN PE

Nei casi in cui vi sia la presenza o la predisposizione di caminetti a focolare basso, la tubazione del sistema radiante non dovrà essere posata sotto

ad essi, ma dovrà essere posata ad una distanzaminima di 20cm. Tale indicazione dev'essere applicata anche nei casi di eventuali canne fumarie

Nel caso del battiscopa in materiale laterizio si deve mantenere uno spazio di un paio di millimetri tra questo e il pavimento finito per motivi di

protezione acustica, evitando cosi la propagazione dei rumori nei muri attraverso il battiscopa.

L

H

P

h = 560 mm

H¹

P = profondità cassetta  →  tipo 110 = 110-114 mm  

Modello L H - H¹

Mod. 600 600 mm 720-820 mm

Mod. 850 850 mm

Mod. 1000 1000 mm

Mod. 1200 1200 mm

720-820 mm

720-820 mm

720-820 mm

P = profondità cassetta  →   tipo 80 = 80-83,5 mm

L + 80 mm = misura d'ingombro totale con valvole

2 anelli L. 297 mm

3 anelli L. 353 mm

4 anelli L. 409 mm

5 anelli L. 465 mm

6 anelli L. 521 mm

7 anelli L. 577 mm

8 anelli L. 633 mm

 9 anelli L. 689 mm

10 anelli L. 745 mm

11 anelli L. 801 mm

12 anelli L. 857 mm

13 anelli L. 913 mm

14 anelli L. 969 mm

15 anelli L. 1025 mm

L

56

8,14 m²
T 15.0

59,2 m
C8

LEGENDA ETICHETTE

area coperta dal circuito (mq)

collettore associato al circuito

passo tubazioni

lunghezza curciuto

PIANTA PIANO TERRA

PIANTA PIANO PRIMO

PIANTA PIANO TERRA  -  Montanti di alimentazione ai collettori

PIANTA PIANO PRIMO   -  Montanti di alimentazione ai collettori

progettazione specialistica: ing. Gioele Curtarello
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INDIVIDUAZIONE OPERE 2° STRALCIO FUNZIONALE (MENSA)

NUOVA SCUOLA PRIMARIA "don Guido Manesso"

PROGETTO ESECUTIVO - 1° STRALCIO FUNZIONALE


