
Brofer GUR 800x150 + PBZI-1

        Portata 480 mc/h

Brofer GUR 800x150 + PBZI-1

         Portata 480 mc/h

Brofer GUR 400x150 + PBZI-1

Portata 200 mc/h

Brofer GUR 1200x300  + PBZI-1

Portata 1600 mc/h

Brofer GMA 300x150 + PBZ-1

            Portata 480 mc/h

Brofer GMA 300x150 + PBZ-1

          Portata 480 mc/h

Brofer GMA 200x150 + PBZ-1

          Portata 200 mc/h

Brofer GMA 200x150 + PBZ-1

Portata 200 mc/h

Brofer GMA 400x200 + PBZ-2

       Portata 1200 mc/h

Brofer GMA 400x200 + PBZ-2

       Portata 1000 mc/h

Brofer GMA 400x200 + PBZ-2

          Portata 1000 mc/h

Brofer BMA 200x100 + PBZ-2

          Portata 100 mc/h

Brofer GUR 1200x300  + PBZI-1

Portata 1600 mc/h

Brofer GUR 400x150  + PBZI-1

Portata 200 mc/h

N.B. attraversamento muro REI

ripristinare compartimentazione

N.B. attraversamento muro REI

ripristinare compartimentazione

Brofer BMA 200x100 + PBZ-2

          Portata 100 mc/h

l'utilizzo e la riproduzione del presente documento è riservata a norma di legge

Comune di Galliera Veneta

committente:                                Comune di Galliera Veneta

data

Regione Veneto
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IMPIANTO DI RINNOVO ARIA AMBIENTE

RIF. D.M. 31/03/2003

Art. 2.

Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte

1. Le condotte devono essere realizzate in materiale di classe di reazione al fuoco 0 (zero).

2. Nel caso di condotte preisolate, realizzate con diversi componenti tra loro stratificati di

cui almeno uno con funzione isolante, e' ammessa la classe di reazione al fuoco 0-1

(zero-uno).

Detta condizione si intende rispettata quando tutte le superfici del manufatto, in condizione

d'uso, sono realizzate con materiale incombustibile di spessore non inferiore a 0,08

millimetri e sono in grado di assicurare, anche nel tempo, la continuita' di protezione del

componente isolante interno, di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1 (uno).

3. I giunti ed i tubi di raccordo, la cui lunghezza non e' superiore a 5 volte il diametro del

raccordo stesso, sono realizzati in materiale di classe di reazione al fuoco 0 (zero), 0-1

(zero-uno), 1-0 (unozero), 1-1 (uno-uno) o 1 (uno).

4. Le condotte di classe 0 (zero) devono essere rivestite esternamente con materiali

isolanti di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1 (uno).
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INDIVIDUAZIONE OPERE 2° STRALCIO FUNZIONALE (MENSA)

NUOVA SCUOLA PRIMARIA "don Guido Manesso"

PROGETTO ESECUTIVO - 1° STRALCIO FUNZIONALE


