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Binder 7 cm

Tappeto stradale 3 cm

Stabilizzato 5/10
Tout venant 40 cm Stabilizzato 5/10

Pietrisco
T.n.t.

Tout venant 30 cm

AiuolaParcheggi pubbliciSede strada pubblica

Altra proprietà

Punto luce tipo Mini Parker
Linealight Group

Grigliato in cls autobloccante
tipo GREENPARK di Ediltubi, sp. 10 cm

Punto luce tipo Mini Parker
Linealight Group
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tipo GREENPARK di Ediltubi, sp. 10 cm
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Stabilizzato 5/10
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RETE GAS

POZZETTO D'ISPEZIONE

INTERCETTAZIONE RETE TECNOMETAN

RETE GAS ESISTENTE CONDOTTA B.P. (TECNOMETAN) 
Ø 100 CEMENTATO AMIANTO - Q.S. = 1,00 mt
RETE GAS ESISTENTE CONDOTTA B.P. (TECNOMETAN) 
Ø 400 GHISA - Q.S. = 0,80 ml

RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PVC 80 MM

POZZETTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 40X40

PUNTO LUCE DI PROGETTO TIPO ECOLO -
AEC ILLUMINAZIONE

PUNTO LUCE PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON PALO CONICO
DRITTO IN ACCIAIO ESISTENTE

RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ESISTENTE

POZZETTO RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ESISTENTE

S

Visto il progettista :

di PROGETTO

Operatore :

Stato :

Data di emissione :

ESECUTIVO :

DEFINITIVO :

PRELIMINARE :

arch. strut. imp.

Committente :

Elaborato n° :

Scala :

Contenuto :

Comune di :

Galliera Veneta

CGN srl

P.U.A. Montegrappa

PIANO
 URBANISTICO

 ATTUATIVO

Indicate

Planimetria con reti tecnologiche

ARCHITETTO SIMONE GASTALDELLO,
Corte della Cucitoria n°3, 35016

Piazzola sul Brenta (PD)
Tel: 049.9450841 - Fax: 049.9451942

E-Mail: info@studioennedue.com
P.IVA: 05219420287

RETE PUBBLICARETE PRIVATA

NPlanimetria con reti tecnologiche_scala 1:200

Planimetria con reti tecnologiche su area privata_scala 1:500

Planimetria con reti tecnologiche su area pubblica o di uso pubblico_scala 1:500
commessa: 0312_03_B

A

A

B B

S.S. - M.F.

Sezione trasversale A-A strada pubblica, scala 1:50

001.UR.04.e

Novembre 2020

Sezione trasversale B-B strada pubblica, scala 1:50

RETE TELECOM

TUBAZIONE UTENTE

POZZETTO IN GHISA 40x76 H 70 cm

POZZETTO IN C.A. 125x80 cm CON CHIUSINI 
IN GHISA 120x60 cm

di progetto

 LINEA RETE TELECOM ESISTENTE

POZZETTO RETE TELECOM ESISTENTE

esistente

RETE GAS
di progetto

esistente

POZZETTO

CADITOIA

POZZETTO RETE ACQUE METEORICHE ESISTENTE (NON
INDIVIDUABILI IN SUPERFICIE - POSIZIONE PRESUNTA)

RETE TUBO IN CLS Ø 600 - Q.S. = 1,00 ml

TUBO IN PVC Ø 160 DI COLLEGAMENTO CADITOIE
CON RETE ACQUE METEORICHE ESISTENTI

POZZETTO CADITOIA RETE ACQUE METEORICHE SU
CORDONATA IN CLS ESISTENTE

esistente

RETE ACQUEDOTTO

RETE ACQUEDOTTO

RETE ACQUEDOTTO

POZZETTO D'ISPEZIONE

ALLACCIO RETE ACQUEDOTTO

IDRANTE ESISTENTE

RETE ACQUEDOTTO IN CEMENTO ARMATO

POZZETTO ACQUEDOTTO

PRESA

SARACINESCA

CONTATORE

di progetto

esistente

RETE ENEL

LINEA RETE ENEL INTERRATA IN PVC

di progetto

POZZETTO IN C.A. 80X80

LINEA RETE ENEL INTERRATA

LINEA RETE ENEL AEREA

PALO RETE ENEL

LINEA RETE ENEL AEREA M.T.

POZZETTO ENEL 40X40

esistente

RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
di progetto

esistente

RETE ACQUE METEORICHE

POZZETTO D'ISPEZIONE IN CLS 80X80 CM

RETE PRINCIPALE ACQUE METEORICHE TUBI IN CLS Ø 600 MM

RETE SECONDARIA ACQUE METEORICHE TUBI 
IN PVC Ø 160 MM

CADITOIA RETE ACQUE METEORICHE IN GHISA 40x40 cm

di progetto

TUBAZIONE IN GHISA Ø 250 MM

RETE ACQUE NERE

POZZETTO FOGNATURA NERA

RETE FOGNATURE NERA A GRAVITA'

POZZETTO D'ISPEZIONE TIPO "KOMPLET" Ø 100

POZZETTO DI ALLACCIAMENTO IN
POLIPROPILENE Ø 40 CM

STAZIONE DI SOLLEVAMENTO

esistente

di progetto

LEGENDA RETI TECNOLOGICHE

BACINO DI INVASO

TUBI TELECOM IN PVC PER CAVI IN RAME
E FIBRA OTTICA (come da parere tecnico Telecom n° PNL077576 del 25/03/2020) 


